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Základná zostava fy Otokar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Základná zostava: 

 
1 - záznamové zariadenie DVR42092 (1ks) 

2 - kamera RV4002HIRA-O (1ks) 

3 - kamera RV4104IRA (2ks) 

4 - napájacia kabeláž (1ks) 

5 - prevodník Cannon/4x miniDIN (1ks) 

6 - kabeláž miniDIN/miniDIN (3ks) 
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DVR42092 

Kábel Jack/Cinch 
(DVR-KIT) 

Kábel Cinch/Cinch 
(DVR-KIT) 

Monitor AV & 
napájací kábel 

(MONITOR-KIT) 

Monitor 
(MONITOR-KIT) 

Diagnostic Monitor 

Prevodník Cannon/4x 
miniDIN 
(kamery) 

nastaviť 
km/mile 

 

Switch „1“ ON 
Switch „2“~“6“ OFF 

 

Napájací kábel 

 
Pripojenie diagnostického monitora k DVR42092 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          - nevyužité zapojenia 
 
 
 
 
 
 
 

A/V Output 

Napájanie 12~15V DC 
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Výmena HDD 
 
Klúčom dodávaným k DVR42092 odomkneme zámok umietnený na prednej strane 
zariadenia a sklopíme nadol prednú stranu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prstom vyklopíme rúčku HDD zo zvislej do vodorovnej polohy smerom nahor 
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Ťahom vo vodorovnom smere zo zariadenia vytiahneme HDD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pri opätovnom zasunutí je potrebné HDD zatlačiť až do zadnej koncovej polohy, rúčku 
sklopiť smerom dolu a prstom HDD potlačiť, čím ho zaistíme proti nedostatočnému 
kontaktu a vysunutiu 
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Prednú stranu zaklopíme a kľúčikom zo súpravy DVR42092 zariadenie uzamkneme proti 
nežiadúcim zásahom 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výmena základovej dosky 
 
Klúčom dodávaným k DVR42092 odomkneme zámok umietnený na prednej strane 
zariadenia a sklopíme nadol prednú stranu 
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Krížovým skrutkovačom na prednej strane zariadenia odskrutkujeme dve skrutky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plochým skrutkovačom zachytíme háčiky na prednej strane krytu základovej dosky 
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Základovú dosku vodorovným ťahom zo zariadenia vysunieme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pri opätovnom nasadení základovej dosky ju opatrne zasunieme do zariadenia v 
koľajničkách a tlakom na oboch stranách prednej dosky opatrne zatlačíme a 
zaskrutkujeme. 
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Prednú stranu zaklopíme a kľúčikom zo súpravy DVR42092 zariadenie uzamkneme proti 
nežiadúcim zásahom 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diaľkový ovládač 
 
Pre správne a bezporuchové fungovanie diaľkového ovládača je potrebné priame 
nasmerovanie vysielača na diaľkovom ovládači na príjímač na záznamovom zariadení a 
pravidelne kontrolovať stav batérie v diaľkovom ovládači. 
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Chybová tabuľka 

 

ZÁVADA ODSTRÁNENIE 
Opakujúci sa výstražný tón & 
na diagnostickom monitore hlási “DEFECTIVE HDD” 

Vymeniť HDD 

Na diagnostickom monitore pri zobrazení kamier biela 
obrazovka, v menu je obraz OK 

Vymeniť PCB (základovú dosku) DVR 

Náhodne výstražný tón & na diagnostickom monitore iba 
2 kamery 

Je potreba: 
-vymeniť kameru 
-vymeniť kabeláž ku kamere 
-vymeniť prevodník Cannon 
-vymeniť PCB (základovú dosku) DVR  
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